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Вступ
Правила поведінки і дії населення під час пожежі
Щорічно внаслідок пожеж гине та страждає значна кількість людей. В дим та попіл перетворюються цінності на мільярди гривень.
Якщо виникла пожежа - рахунок часу йде на секунди. Не панікуйте та остерігайтеся: високої температури, задимленості та загазованості, обвалу
конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалів. Знайте, де знаходяться засоби пожежогасіння, та вмійте ними користуватися.
Заходи щодо рятування потерпілих з будинків, які горять, та під час гасіння пожежі:
1. Перед тим, як увійти в приміщення, що горить, накрийтеся мокрою ковдрою, будь-яким одягом чи щільною тканиною.
2. Відкривайте обережно двері в задимлене приміщення, щоб уникнути посилення пожежі від великого притоку свіжого повітря.
3. В сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або пригинаючись.
4. Для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину.
5. У першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей.
6. Пам'ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в шафу та забиваються у куток.
7. Виходити із осередку пожежі необхідно в той бік, звідки віє вітер.
8. Побачивши людину, на якій горить одяг, зваліть її на землю та швидко накиньте будь-яку ковдру чи покривало (бажано зволожену) і щільно притисніть до тіла, при необхідності, викличте медичну допомогу.
9. Якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум'я, ні в якому разі не біжіть - це ще більше роздуває вогонь.
10.Під час гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, воду, пісок, землю, кошму та інші засоби гасіння вогню.
11. Бензин, гас, органічні масла та розчинники, що загорілися, гасіть тільки за допомогою пристосованих видів вогнегасників, засипайте піском або ґрунтом, а якщо осередок пожежі невеликий, накрийте його азбестовим чи брезентовим покривалом, зволоженою тканиною чи одягом.
12. Якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть рубильник або електричні пробки, а потім починайте гасити вогонь.
Пожежа застала вас у приміщенні:
1. Ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не відчиняйте їх відразу.
2. Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі - не відчиняйте їх, дим та полум'я не дозволять вам вийти.
3. Щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення і приймайте заходи до порятунку.
4. Присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!", а якщо ви не в змозі відкрити вікно - розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду.
5. Якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення (обов'язково зачиніть за собою всі двері).
6. Якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину. Під час пожежі заборонено користуватися ліфтами.
У всіх випадках, якщо ви в змозі, викличте пожежну команду (телефон "101").
Пожежі в лісах, степах .
Масові пожежі можуть виникати в спеку та при посухах від ударів блискавки, необережного поводження з вогнем, очищення поверхні землі випалюванням сухої трави та з інших причин. Вони можуть викликати травмування людей та тварин, спалахи будівель в населених пунктах, дерев'яних мостів, дерев'яних стовпів ліній електромереж та зв'язку, складів нафтопродуктів та інших матеріалів, що горять.
Ви опинилися в осередку пожежі:
1. Не панікуйте та не тікайте від полум'я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом.
2. З небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню.
3. Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі - повітря тут менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини.
4. Гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум'я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами, будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас.
5. Під час гасіння пожежі, не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу.
6. Особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів.
7. Після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.                                                                   
ЩОБ СВЯТО НЕ ЗАКІНЧИЛОСЯ  БІДОЮ
3вісно, найбiльша кiлькість пожеж вiд пiротехнiчних виробiв припадає на перiод святкування Нового року та Рiздва Христового.
3 чого ж почати? Виникає одразу кiлька запитань: де ви будете проводити феєрверк, якi пiротехнічні  вироби використовуватимете i яким чином органiзуєте його показ?
Спершу необхiдно вибрати мicце для феєрверка.  В iдеалi це має бути вiдкрита, велика за розмiрами територiя. Це може бути двiр, галявина - вiльнi вiд дерев i будiвель. Передусiм треба уважно оглянути обране мiсце й переконатись у тому, що поблизу немає (у paдiyci 50 мeтpiв) пожежонебезпечних об'єктiв, автотранспорту, дерев'яних споруд чи гаражiв i т. iн. Якщо феєpверк проводиться за містом, поблизу не повинно бути опалого листя, xвoї, cyxoї трави чи ciнa, тобто того, що може зайнятися  від випадкових iскор.
Потрiбно заздалегiдь продумати, де перебуватимуть глядачi, як забезпечити їм гарний i безпечний огляд феєрверку. Для цього розмiстiть їx на вiдстанi 15 - 20 метрів вiд пускового майданчика феєрверку, обов'язково з навiтряної сторони, щоб вітер не зносив на них дим i недогарки
 Вiд розмірів майданчика залежить, яку пiротехнiку ви зможете безпечно використовувати.  Це феєрверки наземної дії: петарди, хлопавки, вогнянi млинки, та  ні  в якому разi не можна запускати вироби, що летять угору, наприклад ракети. Користуватися ними поруч iз житловими будинками та iншими будiвлями категорично забороняєrься з протипожежних  міркувань.
Приступаючи до роботи з будь-якими пiротехнiчними виробами, уважно ознайомтесь з iнструкцiями для їх застосування. Купувати пipoтехнiчнi вироби мають право лише дорослi, дiти можуть користуватися ними тiльки пiд наглядом батьків.
Пам'ятайте, що цiна  та безпека пiротехнiчних виробiв - речi взаємопов'язанi. У разi купiвлi рiзної  розважaльної  пiротехнiки надавайте перевaгy вiдомим на українському ринку виробникам.
   Ось загальні правила, якi  необхiдно  виконувати.
  Не можна:
· • носити пiротехнiчнi iграшки в кишенях;
· • спалювати  їx у багатті;
· • розбирати вироби i піддавати їх механiчним  впливам;
· • працювати з пipoтexнiчними виробами в нетверезому cтані;
· • курити пiд час роботи  з пiротехнiкою.
 Iншi поради:
· • зберiгайте пiротехнiчнi вироби в недоступному для дiтей мiсцi;
· • не допускайте вiдкритого вогню  в примiщеннi, де зберiгаються  вироби;
• розташовуйте їх  далi від нагрiвальних пpиладiв.    

  УВАГА ГАЗ!    
 При  виявленні запаху газу в квартирi (примiщеннi), де встановленi   газовi прилади: 
· • негайно закрити крани на газових приладах i перед ними (при розмi-щеннi балонiв з скрапленим газом додатково закрити вентилi у балонiв);
· • вжити заходи щодо виведення людей iз загазованих примiщень (квартири, дому);
· • iз незагазованого примiщення за телефоном “104” викликати аварiйну газову службу i органiзувати провiтрювання примiщення;
· • по прибуттi бригади аварiйної газової  служби дiяти за їх  вказівками.
 Вибух (пожежа) в квартирi:
   - зaкрити  вci крани на газових приладах i перед ними (при розмiщеннi балонiв всерединi кухні  додатково  закрити вентилi, балонiв);
   - за телефоном “104” повiдомити в аварiйну газову службу;
   -  органiзувати гасiння пожежi, при необхiдностi повiдомити за , телефоном «101» -  черговому  пожежної охорони;
   - органiзувати надання першої медичної допомоги потерпiлим, при необхiдностi викликати за телефоном “103” швидку медичну допомогу;
   -  не допускати сторонніх у примiщення, де виник вибух, зберегти мiсце i  обстановку  пiсля       вибуху (пожежi).
 Запах газу в пiд'їздi або в пiдвалi   житлового будинку:
     - за телефоном “104” повiдомити мiсцеву аварiйну газову службу;
     - органiзувати провiтрювання пiд'їзду (пiдвалу) вiдкриттям дверей (по можливостi i вікон);
     - органiзувати охорону мiсця загазованостi до прибуття бригади аварiйної  газової служби, не допускати в загазованi примiщення людей з вiдкритим вогнем;
     - по прибуттi бригади аварiйної  газової  служби дiяти за їх вказiвками.
  Що треба знати при користуваннi газом в побутi :
· • газовi прилади зберiгати        в чистоті, не допускаючи до них малолiтнiх дiтей, осiб в нетверезому cтaнi, а також тих, хто не пройшов iнструктаж;
· • перед включенням газових приладiв необхiдно провiтрити  примiщення, а при їх роботi повинна буги вiдкрита кватирка або фрамуга;
· • на всіх газових приладах з  відводом  продуктів  згорання в димоходи повинен  бути напис «ПЕРЕВІР ТЯГУ»;
· після  користування газовим приладом закрити вci крани на ньому i газопроводi, а також вентиль газового балону;
· • при появi в примiщеннi запаху газу слiд негайно припинити користування газовим приладом, закрити вci крани на ньому, не запалювати вогню, не курити, не виключати i включати свiтла, не користуватися електричними приладами, поки добре не провітрите приміщення, а потім викликати аварійну службу по телефону 104.
   Населенню забороняється:
· • самоcтiйно газифiкувати будинки,замiняти i ремонтувати газовi прилади,   мiняти місце їх  установки;
· • перебудовувати, переплановувати квартири у житлових газифiкованих будинках без дозволу спецiальної  комісії  виконкому;
· • залишати без догляду працюючi газові прилади;
· • захаращувати газобалоннi, газовi прилади, газопроводи стороннiми предметами;
· • самостiйно робити ремонт газових приладiв; .
· • користуватися горiлками для обiгрiву кімнат;
· • вiдключатися вiд системи газопостачання, переводити газовi прилади на балонний газ.
Лісові пожежі.

Пожежі - найбільш масові і розповсюджені лиха: вони відбуваються практично в усіх районах нашої країни, особливо влітку у лісах, на торф’яниках, полях, у житлових будівлях і на промислових підприємствах. Вогонь знищує будівлі і споруди, дерева і тварин, зазнають каліцтв і гинуть люди. У 90 % випадків причина виникнення лісових пожеж - людина, яка не​обережно поводиться із вогнем у лісі, у місцях роботи і відпочинку, не звертає уваги на необхідність суворого дотримання правил протипожежної безпеки.

Найбільш небезпечними є лісові пожежі, причиною виникнення яких є необачна дія людини (розведення вогнища і необережне поводження з ними, сільськогосподарські пали, використання не справної техніки та агрегатів, браконьєрська охота у засушливий період року, грозові розряди та само загорання торфу тощо). .

Більш за все пожеж виникає у соснових лісах у суботу, неділю і понеділок (до 40 % займань). Тому у лісах заборонено розводити вогнища. Особливо це небезпечно у місцях із підсохлою травою і під коріннями дерев. Не можна кидати запалені сірники, недокурки, використовувати машини з несправною системою живлення, палити і користуватися вогнем поблизу машин.

Культурно-масові заходи у лісі необхідно проводити на спеціально відведених ділянках. Поблизу цих місць повинні бути засоби гасіння пожеж або водоймища.

Будь-яка пожежа починається із займання, яке нерідко може ліквідувати одна людина. Але ліквідувати пожежу одній людині, тим більш без відповідних засобів, самовладання, мужності не так просто. Розбурхана стихія потребує колосальних зусиль великої кількості людей, значної кількості спеціальної і іншої техніки.

Найбільш доступними засобами гасіння займань і пожеж є вода, пісок або грунт, ручні вогнегасники, азбестові і брезентові покривала і навіть віття дерев та одяг.

При виникненні пожежі у лісі, населеному пункті чи на виробництві, у першу чергу треба повідомити про це пожежну команду, а після цього сміливо вступати у боротьбу із вогнем.

У цей час нема коли згадувати, де і які засоби розташовані, а треба знати заздалегідь їх місце розташування. Кожний учасник гасіння пожежі повинен дотримуватись заходів безпеки, обережності і передбачливості. При само рятуванні і рятуванні інших людей під час лісних пожеж необхідно діяти  швидко, оскільки основною небезпекою є:

висока температура повітря та задимлення;

можливі обвалення дерев та провали внаслідок вигорання торфу;

наявність небезпечних концентрацій різних продуктів горіння.

Під час пожеж на людях може спалахнути одяг. При невеликих ділянках палаючого одягу вогонь може бути загашений шляхом його збивання або накриття потерпілого плащем, пальто чи будь-яким іншим полотнищем. Робиться це для того, щоб перекрити доступ повітря до місця горіння.

У випадку, коли пожежа захопила вас у лісі чи степу, не слід приймати поквапливих рішень. Звичайно люди, що злякалися валу вогню, що насувається, намагаються бігти у протилежний від нього бік, не оцінивши швидкості його руху. При виявленні рядом з собою вала вогню, який швидко наближається, степової або низової лісної пожежі, необхідно перейти кромку пожежі проти вітру, накрити при цьому голову і обличчя верхнім одягом. 

Виходити із зони будь-якої лісової пожежі, швидкість розповсюдження якої невелика, треба в навітряну сторону, тобто у сторону вогню, використовуючи галявини, просіки, дороги, ріки і т.д.

Пожежі впливають на людей своїм сильним психологічним ефектом. Паніка серед людей навіть при невеликих пожежах слугує причиною значних жертв. Знаючи правила поведінки, людина, захоплена цим лихом, у будь-який момент, у будь-якій обстановці.

Ви опинилися в осередку пожежі: 

1. Не панікуйте та не тікайте від полум'я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, а долайте кромку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом. 

2. З небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню. 

3. Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі - повітря тут менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини. 

4. Гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум'я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами, будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас. 

5. Під час гасіння пожежі, не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу. 

6. Особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів. 

7. Після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.

Правила поведінки і дії людей при пожежах.

Пожежі – це стихійне лихо, вогонь, що вийшов з під контролю людини. Вони можуть виникати в лісах, на торф’яниках, у житлових будинках, на виробництві, в енергетичних мережах і на транспорті, спричиняють великі збитки і часто приводять до загибелі людей.

При пожежі потрібно остерігатися: високої температури, задимленості і загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалля. Небезпечно  входити в зону задимлення, якщо видимість менше 10 м.

При рятуванні потерпілих із будинків, що горять, і при гасінні пожежі, дотримуйтесь наступних правил:

перш ніж ввійти в приміщення, що горить, накрийтесь мокрим покривалом, пальтом, плащем, щільною тканиною;

двері в задимлене приміщення відкривайте обережно, щоб уникнути займання від великого притоку свіжого повітря;

у дуже задимленому приміщенні рухайтесь повзком або пригнувшись;

для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину.    

Запам’ятайте! Маленькі діти від страху часто ховаються під ліжками, в шафах, забиваються в куток;

якщо на вас загорівся одяг, лягайте на землю і, перевертайтесь, щоб збити полум’я; бігти не можна - це ще більше роздуває вогонь;  

побачивши людину в одязі, що горить, накиньте на нього пальто, плащ або яке-небудь покривало і щільно притисніть його. На місце опіків накладіть пов’язки і відправте потерпілого в медичний заклад; 

при гасінні пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні крани, а також воду, пісок, землю, покривала та інші засоби;

речовини, що гасять вогонь, направляйте в місця найбільш інтенсивного горіння і не на полум’я, а на поверхню, яка горить;

якщо горить вертикальна поверхня, воду подавайте в верхню її частину;

в задимленому приміщенні використовуйте розпилений струмінь, який сприяє осадженню диму і пониженню температури;

горючі рідини гасіть сумішами, які утворюють піну,  засипайте піском або грунтом, а також накривайте невеликі осередки покривалами, одягом, брезентом і т.д.;

якщо горить електропровід, спочатку виверніть пробки або вимкніть вимикач, а потім починайте гасити вогонь;

виходити із зони пожежі необхідно в навітряну сторону, туди звідки дує вітер.

Правильно використовуйте засоби гасіння пожеж:

у порошковому і водопінному вогнегаснику вийняти запобіжну чеку, нажати ручку-важіль і направити струмінь вогнегасної речовини на осередок пожежя (на поверхню рідини, що горить, або на тверді матеріали, а не на полум’я);

вуглекислотний вогнегасник направте розтрубом на поверхню, що горить, обертаючи маховичок проти ходу годинникової стрілки до упору, відкрийте запірний вентиль. Снігоподібною масою, яка викидається з розтруба, покривайте поверхню, яка горить, до повного закінчення горіння.

Не держіть розтруб голою рукою, можна обморозитися;                                                                                                                                       

для приведення в дію пожежних кранів, які знаходяться в будинку (споруді), необхідно відкрити дверцу шафи і, розкатати в напрямку осередку пожежі рукав, який з’єднаний з краном і стволом;

відкрийте вентиль поворотом маховичка проти ходу годинникової стрілки і направте струмінь води із ствола на осередок горіння.  

Найбільш доступними засобами гасіння займань і пожеж є вода, пісок, або грунт, ручні вогнегасники, азбестові і брезентові покривала і навіть гілки дерев або одяг.

Запам’ятайте! Дотримання і своєчасне проведення профілактичних протипожежних заходів знизить можливість виникнення пожеж і займань у вашому домі (квартирі) та зменшує імовірність їх швидкого розповсюдження. 

У разі виникнення пожежі при необхідності викликайте пожежну команду за 
Правила поведінки і дій населення при загрозі виникнення і виникненні аварій на мережах газозабезпечення

При знаходженні в загазованій квартирі (приміщенні) або на загазованій

ділянці місцевості з метою запобігання виникненню пожежі (вибуху)

газоповітряної суміші суворо забороняється:

1. В загазованій квартирі (приміщенні):

для запобігання виникнення іскріння, яке може призвести до вибуху

(загорання газоповітряної суміші), заборонено вмикати і вимикати

електричні прилади (освітлення, печі, каміни, праски, телевізори,

магнітофони, радіо, дрилі та інші);

користуватися електричними і акумуляторними ліхтарями, які не мають

вибухонебезпечного виконання;

користуватися електродзвоником;

дзвонити по телефону;

виконувати дії з металевими предметами для виключення удару один об

одного;

користуватися відкритим вогнем (запалювати сірники або запальничку,

палити).

2. На загазованій ділянці місцевості:

для запобігання виникнення іскріння, яке може призвести до вибуху
(загорання газоповітряної суміші), заборонено ставити машини, заводити машини, що стоять, і проїжджати біля загазованого газового колодязя, газорозподільного пункту, шафного газорозподільного пункту, групової

резервуарної установки ближче 15 м з підвітряної сторони; користуватися

електричними і акумуляторними ліхтарями, які не мають вибухонебезпечного виконання; виконувати дії з металевими предметами з метою виключення

удару один об одного;

користуватися відкритим вогнем і розводити вогнища ближче 50 м від

загазованої ділянки місцевості.

3. При виявленні запаху газу в квартирі (приміщенні), де встановлені

газові прилади:

негайно закрити крани на газових приладах і перед ними (при розміщенні балонів зі скрапленим газом додатково закрити вентилі у балонів);

вжити заходи щодо виведення людей із загазованих приміщень (квартири, дому);

з незагазованого приміщення за телефоном "04" викликати аварійну газову службу і організувати провітрювання приміщення;

по прибутті бригади аварійної газової служби діяти за їх вказівками.

4. При вибуху (пожежі) в квартирі:

закрити всі крани на газових приладах і перед ними (при розміщенні

балонів всередині кухні додатково закрити вентилі балонів);

за телефоном "104" повідомити в аварійну газову службу;

організувати гасіння пожежі, при необхідності повідомити за телефоном

"101" черговому пожежної охорони;

організувати надання першої медичної допомоги потерпілим, при

необхідності викликати за телефоном "103" швидку медичну допомогу;

не допускати сторонніх у приміщення, де виник вибух, зберегти місце і

обстановку після вибуху (пожежі).

5. При запаху газу в під'їзді, підвалі житлового будинку або на вулиці:

за телефоном "04" повідомити місцеву аварійну газову службу;

організувати провітрювання під'їзду (підвалу) відкриттям дверей (по

можливості і вікон);

організувати охорону місися загазованості до прибуття бригади аварійної газової служби, не допускати в загазовані приміщення людей з відкритим вогнем;

по прибутті бригади аварійної газової служби діяти за їх вказівками.

Пожежа застала вас у приміщенні: 

1. Ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не відчиняйте їх відразу. 

2. Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі - не відчиняйте їх, дим та полум'я не дозволять вам вийти. 

3. Щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення і приймайте заходи до порятунку. 

4. Присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!", а якщо ви не в змозі відкрити вікно - розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду. 

5. Якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення (обов'язково зачиніть за собою всі двері). 

6. Якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину. Під час пожежі заборонено користуватися ліфтами. 

У всіх випадках, якщо ви в змозі, викличте пожежну команду (телефон "101"). 

Правила пожежної безпеки України. Розділ 9. Порядок дій у разі пожежі

9.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов’язаний:

негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

вжити (за можливістю) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового на об’єкті;

у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

9.2. Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:

перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до відома власника підприємства;

у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;

видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з ліквідацією пожежі;

припинити роботи в будівлі (якщо це допускається технологічним процесом виробництва), крім робіт, пов’язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будівлі;

перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимового захисту;

організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі та в установці на водні джерела;

одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

9.3. З прибуттям на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об’єкта, за винятком випадків, коли відповідними державними нормативними актами встановлений особливий порядок допуску.

9.4. Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та технічний персонал підприємства, будівлі чи споруди зобов’язані брати участь у консультуванні керівника гасіння про конструктивні і технологічні особливості об’єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення до вжиття необхідних заходів, пов’язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку, сил та засобів об’єкта.

ПОЖЕЖІ І ЇХ ГАСІННЯ

Пожежа- складний фізико-хімічний процес. Є багато визначень терміну “пожежа”. Одне із них: пожежа- подія, що сталась внаслідок виникнення і поширення вогню, під час якої відбувається знищення матеріальних цінностей та майна, а також проявляються небезпечні фактори, що негативно впливають на життя і здоров’я людей та стан довкілля.

На пожежах в Україні щорічно гине останніми роками більше 3000 осіб. У 2005 році в Україні сталося 49943 пожежі, на яких загинуло 4179 осіб, з них 119 дітей віком до 16 років. Прямі матеріальні збитки становлять 129,9 млн. грн., а побічні- 431,4 млн.грн. Кількість людей, що гинуть на пожежах в Україні у порівнянні з країнами Європи більше у 2-8 разів. Все це вказує, що боротьбі з пожежами, профілактиці пожеж, як з боку держави так і збоку населення необхідно придавати більше уваги.

Щоб сталася пожежа необхідна наявність речовин, що здатні горіти. Всі речовини і матеріали, що оточують нас, поділяються на горючі, важкогорючі і негорючі.

Горючі речовини і матеріали це такі, що здатні займатись і горіти на повітрі в разі дії на них високої температури або полум’я. Прикладами горючих речовин і матеріалів є деревина, бавовна, льон, практично всі органічні тверді, рідкі, газоподібні сполуки (пластмаса, нафта і нафтопродукти, ацетон, спирти, оцтова кислота, природний газ і багато, багато інших речовин і матеріалів).

Важкогорючі речовини і матеріали це такі, що здатні займатись і горіти на повітрі в разі дії на них високої температури і полум’я але припиняють горіти після припинення дії на них високої температури або полум’я. Прикладом важкогорючих речовин є просочена вогнезахисними просочувальними розчинами, або оброблена по поверхні вогнезахисними фарбами, пастами, лаками деревина. Така спеціально оброблена деревина займається і горить під дією високої температури або полум’я, але припиняє горіти після припинення дії на неї високої температури або полум’я.

Негорючі речовини і матеріали це такі, що не займаються і не горять на повітрі в разі дії на них високої температури або полум’я. Прикладами негорючих речовин і матеріалів є будівельні матеріали неорганічного походження (камінь (граніт, мармур), цегла, вапно, алебастр, пісок ), залізо, скло тощо. 

Але якщо речовина є негорюча, то це ще не означає, що вона є пожежобезпечна. Наприклад, концентровані азотна і сірчана кислоти в разі попадання них на стружку, тирсу деревини, волокнисті матеріали (бавовну, льоноволокно, ганчір’я) і за умови акумулювання тепла (немає розсіювання, відведення тепла від зони реакції) спричиняють самозайманню цих речовин і матеріалів. Якщо розчином персульфату калію змочити фільтрувальний папір, висушити і помістити в об’єм, де не буде розсіювання тепла, то тепло,що  виділяється в результаті окиснення персульфатом калію целюлози, призведе до самозаймання фільтрувального паперу.

На пожежі основним процесом є горіння. Горіння це складний фізико-хімічний процес екзотермічного перетворення вихідних компонентів реакційноздатної суміші горючих речовин з окисником у продукти горіння і характеризується наявністю летких продуктів та (або) світлового випромінювання. Зона протікання хімічних реакцій окиснення, тобто реакцій вихідних речовин з киснем повітря, зазвичай локалізована в порівняно невеликій частині простору.

Горінню, як і багатьом хімічним процесам, наявні два етапи: створення молекулярного контакту між молекулами горючої речовини і окисника (фізичний) і взаємодії молекул з утворенням продуктів реакції (хімічний).

При горінні на пожежах в якості окисника частіше всього виступає кисень повітря, яке оточує зону протікання хімічних реакцій. У цьому випадку інтенсивність горіння визначається не швидкістю протікання самих хімічних реакцій, а швидкістю надходження кисню із навколишнього простору в зону горіння, тобто безпосередньо в зону протікання хімічних реакцій. Швидкість протікання хімічних реакцій горіння значно перевищує швидкість таких фізичних процесів, як дифузія кисню в зону горіння і передача тепла із зони горіння горючим речовинам для підготовки їх до хімічної взаємодії. Ці два процеси – дифузія і теплопередача є лімітуючими.

Склад повітря умовно приймається постійним і складається з 21% за об’ємом  кисню і 79% азоту (у вагових відсотках відповідно 23% кисню і 77% азоту), тобто на один об’єм кисню приходиться 3,73 об’єму азоту. Або на один моль кисню- 3,76 молі азоту. Тоді рівняння хімічної реакції горіння метану у повітрі запишеться так:

СН4 + 2О2 + 2*3,76N2 = СО2 + 2Н2О + 2*3,76N2                       (1)

Азот у рівняннях хімічних реакцій горіння необхідно враховувати  тому, що він поглинає частину тепла, яке виділяється у результаті реакцій горіння і входить у склад продуктів горіння- димових газів.

Для того щоб відбулось займання необхідно, щоб здійснились такі умови: у одній точці повинні зійтись горюча речовина, окисник і джерело запалювання. Графічно це пояснюється класичним трикутником горіння:

Правий кут трикутника відповідає чистій горючій речовині            (ГР, 100 %), лівий кут трикутника відповідає чистому окиснику, наприклад – кисень повітря (100 %). Проміжок між лівим і правим кутами трикутника відповідає сумішам горючої речовини і окисника різних співвідношень. Для того щоб відбулось займання суміші горючої речовини і окисника необхідно у цю суміш внести джерело запалювання (високу температуру, полум’я). Але не всі суміші горючої речовини з окисником займаються при внесенні в них джерела запалювання.


Рисунок 1. Класичний трикутник горіння. ДЗ – джерело запалювання, О - окисник, ГР - горюча речовина, ГС – горюче середовище, 1 – бідні суміші, 2 – багаті суміші, Снмз – нижня концентраційна межа займання (поширення полум’я), Свмз – верхня концентраційна межа займання (поширення полум’я).

Найбільш легко займається (найбільш реакційно здатна) стехіометрична суміш горючого з окисником, яка відповідає співвідношенню згідно з хімічною реакцією горіння. При горінні такої суміші виділяється найбільша кількість тепла, швидкість горіння близька до максимальної, а склад продуктів горіння близький до рівноважного. У цьому випадку у складі продуктів горіння майже не утворюються продукти неповного окиснення і міститься еквівалентна кількість азоту.

У разі відхилення від стехіометричного співвідношення в одну або іншу сторону зменшується кількість тепла, що виділяється, зменшується швидкість горіння, збільшується кількість побічних продуктів горіння,  а у разі  зменшення концентрації окисника, збільшується кількість сажеподібних продуктів горіння.

Є мінімальна концентрація горючої речовини в однорідній суміші з окисником за якої, при наявності джерела запалювання, уже можливе займання і поширення полум’я по суміші, а якщо концентрація горючої речовини менша цього мінімуму, то займання неможливе. Ця мінімальна межа     (Снмз) називається нижньою концентраційною межею займання, або нижньою концентраційною межею поширення полум’я.

Відповідно є максимальна кількість горючої речовини в однорідній суміші з окисником за якої, при наявності джерела запалювання, ще можливе займання і поширення полум’я по суміші, а якщо концентрація горючої речовини буде більша цього максимуму, то займання неможливе. Ця максимальна межа (Свмз) називається верхньою концентраційною межею займання, або верхньою концентраційною межею поширення полум’я.

Суміші горючої речовини з окисником, у яких концентрація горючої речовини менша Снмз називаються “бідними”, а суміші горючої речовини з окисником, у яких концентрація горючої речовини більша Свмз називаються “багатими”. Ці суміші не займаються і не поширують полум’я. Суміші горючої речовини з окисником у яких концентрація горючої речовини знаходиться у межах між Снмз і Свмз називаються “горючим середовищем”,(ГС). За наявності умов утворення горючого середовища і можливості утворення у ньому, або внесення в нього джерела запалювання, можливе займання, вибух і, відповідно, пожежа.

Необхідно відмітити, що горюче середовище утворюється при змішуванні горючих газів, пари горючих рідин, пилу (діаметр частинок твердих горючих речовин менше 0,8мм) з повітрям.

Розрізняють гомогенне і гетерогенне горіння. Гомогенне горіння зустрічається на пожежах частіше. При гомогенному горінні обоє реагенти (горюче і окисник) знаходяться у газовій (паровій) фазі. Гомогенне горіння відбувається не тільки коли горять горючі гази або пара горючих рідин, але і при  горінні більшості твердих горючих матеріалів.

Гетерогенне горіння проходить тоді, коли горюче знаходиться у твердому стані, а окисник - у газоподібному, і реакція окиснення горючого відбувається у твердій фазі. Молекули горючого до початку окиснення не залишають твердої фази, а легко рухливі  молекули газоподібного окисника поступають до молекул горючого і вступають з ним в екзотермічну реакцію горіння, утворюючи оксид. Продукт неповного згоряння (СО) або продукт горіння (СО2) є гази, не залишаються зв’язаними в межах твердої фази, а, залишаючи її, виходять за її межі, у першому випадку доокиснюючись у газовій фазі до СО2, а у другому- видаляючись з димовими газами. Так, наприклад, горить вуглець у шарі вугілля, перевуглецований залишок деревини, що утворюється після температурного піролізу. Полум’я при гетерогенному горінні немає, є інтенсивне світлове випромінювання (жар деревини, розжарені куски вугілля).

Горюча рідина не горить гетерогенним горінням. Під дією джерела запалювання (висока температура, полум’я) горюча рідина випаровується, пар змішується з повітрям (киснем повітря), утворюється горюче середовище, яке займається від джерела запалювання і горить гомогенним горінням.

Деревина теж не горить спочатку гетерогенним горінням. За температури вищої за 150 оС деревина піддається піролізу, в результаті термодеструкції деревини виділяються горючі гази і пар (метан, водень тощо), які змішуються з киснем повітря, утворюють горюче середовище, яке займається від джерела запалювання. В подальшому в результаті дії температури полум’я піроліз деревини пришвидшується, у твердому стані залишається перевуглецований залишок, який горить безполум’яним гетерогенним горінням.

Орієнтовна максимальна температура факелу дифузійного полум’я для більшості вуглеводневих горючих газів рівна 1350-1500 оС.

Максимальна температура турбулентного дифузійного полум’я більшості горючих рідин не перевищує 1250-1350 оС.

Максимальна температура дифузійного полум’я більшості видів твердих горючих матеріалів органічного походження досягає 1200 –1250 ОС.

Основне завдання пожежно-рятувальних підрозділів: попередження виникнення пожежі (профілактична робота з населенням, на виробництві), успішне і ефективне гасіння пожежі у разі її виникнення.

Успішне і ефективне гасіння пожежі поряд з іншими важливими факторами (своєчасність виявлення, сповіщення, прибуття тощо) залежить і від сучасних технічних засобів пожежогасіння і сучасних, надійних вогнегасних речовин.

Пожежу можна локалізувати і загасити за рахунок дії на неї таких основних факторів або їх комбінацій: охолодження, ізоляції, розбавлення, інгібірування реакцій горіння. У залежності від класу пожежі під час гасіння переважає той чи інший фактор, або їх комбінація.

Пожежі класифікуються за типом матеріалів, що горять. Пожежі класу А – це горіння твердих речовин, пожежі класу В – горіння рідин, пожежі класу С – горіння газів, пожежі класу Д – горіння металів (наприклад Na,K,  Ti,Mg).

Пожежі можна гасити різними вогнегасними речовинами. Традиційно під час гасіння пожеж найбільш широко використовується вода.

Вода гасить пожежі в основному за рахунок ефекту охолодження. Вода має питому теплоємність рідини Ср=4,19 кДж/(кг*К), питому теплоємність пару в діапазоні від 100 до 1000 оС   Сп=2кДж/(кг*К), теплоту пароутворення 2260 кДж/кг.

За рахунок високих значень цих фізико-хімічних показників вода має великий охолоджуючий ефект. Тому за допомогою води можна гасити пожежі класу А, а також (з певними обмеженнями) пожежі класу В – горючих рідин, які мають температуру спалаху більше 100 оС. Попадаючи на поверхню, що горить, вода інтенсивно охолоджує її до значень менших температури займання (різко зменшується швидкість випаровування горючих рідин, термодеструкції деревини, не утворюється горюче середовище) і, таким чином, припиняє горіння. За допомогою води також можна погасити пожежі водорозчинних горючих рідин (пожежі підкласу В 2) за рахунок розбавлення цих рідин до концентрацій за яких займання неможливе.

Перевагами води перед іншими вогнегасними речовинами є її доступність та низька ціна, а недоліком те, що не всі класи пожеж можна погасити за допомогою води при використанні традиційних засобів гасіння (суцільні та грубодисперсно розпилені струмені ,пожежі підкласу В 1- водорозчинні горючі рідини з низькими температурами спалаху (наприклад, бензин) , пожежі класу С), пожежі електрообладнання під напругою, а також пожежі класу Д. Крім того необхідно підтримувати температуру води вище нуля градусів, щоб вона не замерзла.

Останнім часом воду при гасінні пожеж використовують у тонко дисперсному виді (діаметр крапель менше 0,1мм). Такий тонко розпилений струмінь води у зоні полум’яного горіння швидко випаровується, одночасно проходить інтенсивне охолодження полум’яної зони горіння і утворюється значний об’єм пару, що розбавляє зону горіння, знижуючи в ній концентрацію кисню. А для більшості вуглеводневих горючих речовин, які зустрічаються на пожежі, дифузійне горіння неможливе у разі зниження концентрації кисню нижче 14-15 %. Таким чином за допомогою тонко розпиленої води можна гасити не тільки пожежі класу А, а, за певних умов, і пожежі класів В і С.

Для гасіння пожеж також дуже широко використовується піна. Піну одержують із розчинів піноутворювачів за допомогою піногенераторів – пристроїв, які дають змогу отримати піну низької, середньої та високої кратності. Кратність піни – це співвідношення об’єму піни до об’єму розчину, з якого піна утворюється. Піна низької кратності – з кратністю до 20, піна середньої кратності – з кратністю від 21 до 200, піна високої кратності – з кратністю більше 200.

Для виробництва піноутворювачів використовують поверхнево-активні речовини (ПАР) відповідної будови. Як ПАР використовують: 

-  первинні алкілсульфати загальної формули /ROSO3Me/, де Ме – натрій, амоній, триетаноламін; R – вуглеводневий радикал від С8 до С16; 

- вторинні  алкілсульфати загальної формули /СН3(СН2)7-11(СН3)СНОSО3Ме;

-    етоксіалкілсульфати натрію /СН3(СН2)9-12(ОСН2СН3)3-4ОSО3Nа ;

гідроксіалкілсульфати натрію, оксиетильовані первинні і вторинні спирти і інші ПАР, розчини яких генерують піну на сітках піногенераторів.

ПАР знижують поверхневий натяг води (  σ  =72,5 мН/м ) до значень від 25 мН/м до 35 мН/м. Зниження поверхневого натягу дозволяє не тільки отримувати піну, але і краще змочувати розчинами піноутворювачів тверді поверхні.

З допомогою піни пожежі гасяться за рахунок ефектів ізоляції і охолодження. Піна, покриваючи поверхню, з однієї сторони ізолює її від доступу кисню до неї (гасіння пожеж класу А), або ізолює поверхню рідин від випаровування, через шар піни різко зменшується просочення пару, над піною не утворюється горюче середовище (гасіння пожеж класу В). Ізоляція супроводжується одночасним охолодженням.

Є піноутворювачі загального призначення, з розчинів яких отримують піну низької, середньої і високої кратності для гасіння пожеж класів       А і В.

Є піноутворювачі спеціального призначення з низькою температурою замерзання (мінус 18 оС і нижче), для використання з морською водою, плівкоутворювальні або, як їх ще називають “піноутворювачі типу “легка вода””. Найбільш цікавими є плівкоутворювальні піноутворювачі. Їх виготовляють із фторованих ПАР, у яких атоми водню у вуглеводневому ланцюгу замінені на атоми фтору. Розчини таких ПАР мають значення поверхневого натягу не більше 17-18 мН/м. Якщо крапля такого розчину потрапляє на поверхню горючої рідини то вона розпливається по поверхні у виді плівки товщиною декілька мікрон. Така плівка має здатність самовідновлюватись при її механічному пошкодженні, тобто, якщо на поверхні горючої рідини ми механічно розженемо плівку, звільнивши поверхню від плівки, то після припинення механічної дії плівка на поверхні самовідновиться.

Плівкоутворювальні піноутворювачі ефективніші від піноутворювачів загального призначення при гасінні пожеж класу В, а  головне, з допомогою їх можна гасити пожежі в резервуарах з нафтопродуктами з застосуванням підшарового способу гасіння. Цей спосіб гасіння заключається в тому, що піна низької кратності (5-7) із високонапірних піногенераторів подається під шар горючої рідини в нижню частину резервуару, спливає на поверхню, плівка розпливається по поверхні, ізолює її від кисню повітря, зменшує пароутворення і припиняє горіння. Системами пожежогасіння з використанням підшарового способу гасіння забезпечується резервуарний парк нафтопереробних заводів, нафтогонів, великих складів нафтопродуктів.

Розчини піноутворювачів необхідно також, як і воду, зберігати при плюсових значеннях температури.

Вогнегасними речовинами, які можна застосовувати при гасінні пожеж як при плюсових, так і при мінусових значеннях температури є газові вогнегасні речовини і вогнегасні порошки. 

До газових вогнегасних речовин відносяться інертні розріджувачі -  азот, аргон, вуглекислий газ, які гасять пожежі в результаті розбавлення горючого об’єму і зменшення концентрації кисню в ньому до значень, за яких горіння припиняється, і фреони, галони, які гасять пожежі в результаті інгібірування (переривання) ланцюгових реакцій горіння у газовій фазі. 

Реакція горіння (1) дає загальну схему, з якої не видно, як насправді іде процес, який фактично реалізується на проміжних стадіях через радикали 
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 і інші. Інгібірування реакцій горіння заключається у зв’язуванні радикалів у іон-молекулярні комплекси за загальною схемою (на прикладі галогенідів лужних металів):

п МХ → (МХ)п

    МХ → М+ + Х-
  М+ +  R+ → МR
  Х-  +  R → ХR
  (МХ)п  +  R → (МХ)пR,

де М – метал, Х – галоген, R – радикал.

Газові вогнегасні речовини (фреони)  ефективні при застосуванні в закритих об’ємах, на відкритому повітрі вони менш ефективні, як і при гасінні тліючих матеріалів (дерево, папір), тому що такі матеріали повторно спалахують після припинення подавання газових вогнегасних речовин. 

Фреони, які руйнують озоновий шар Землі, (CF3Br, C2F4Br2),  заборонені до використання, їх замінюють на озонобезпечні, наприклад, CF3CHFCF3, які більш дорогі, ніж озононебезпечні і менш ефективні.

Вогнегасні порошки можна зберігати і використовувати при температурах від мінус 50 оС до плюс 50 оС, а деякі марки порошків і при температурах до 100 оС.

Вогнегасні порошки поділяються на багатоцільові, такі що гасять пожежі класів А, В, С і цільові, такі що гасять пожежі класу Д.

Вогнегасні порошки багатоцільового призначення виробляються із амонійних солей фосфорної кислоти, в основному із амофосу, який використовується в сільському господарстві як мінеральне добриво. Основою порошків, які гасять пожежі горючих рідин і газів, є бікарбонат натрію (харчова сода), калій хлористий, калій сірчанокислий, які також використовуються в сільському господарстві як мінеральні добрива.

Вогнегасні порошки гасять пожежі завдяки інгібіруванню ланцюгових реакцій горіння у газовій фазі (пожежі класів А, В, С) і утворенню на поверхні твердих горючих матеріалів тонкої плівки розплавлених солей, яка припиняє доступ кисню до матеріалу, що горить. Матеріал охолоджується до температур, за яких горіння неможливе (пожежі класу А).

Інгібірування ланцюгових реакцій горіння у газовій фазі відбувається за тисячні частки секунди, тому при попаданні порошку у полум’я, полум’яне горіння миттєво припиняється і температура в зоні горіння за декілька секунд падає від значень 800 – 1100 оС до 100 – 200 оС, що дає змогу більш безпечно продовжувати гасіння пожежі. 

Головною умовою ефективного гасіння пожеж вогнегасними порошками є створення вогнегасної концентрації порошку в об’ємі полум’я, тому застосування порошків при гасінні пожеж найбільш ефективно на початку розвитку пожежі, коли об’єм полум’я не дуже великий і підручні засоби порошкового пожежогасіння (переносні вогнегасники) дають змогу створити вогнегасну концентрацію порошку в об’ємі полум’я і ефективно загасити пожежу.

В разі гасіння пожежі на площині подають порошок з навітряної сторони і, створюючи вогнегасну концентрацію порошку по всьому фронту подавання, “відганяють” полум’я до самої віддаленої точки і гасять пожежу. Коли пожежа приймає великі розміри (підвали, горища, виробничі цехи, великі за площею розливи горючих рідин), то необхідно застосовувати більш потужну техніку, наприклад, автомобілі порошкового пожежогасіння, або застосовувати комбінований спосіб гасіння – з допомогою порошку знижують температуру в зоні горіння, а водою або піною досягають повного гасіння пожежі.

Застосовувати порошок можна на різних пожежах, як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях, але необхідно слідкувати, щоб у приміщеннях не було людей, тому, що хоч порошки і виробляються із нешкідливих для здоров’я людей солей, але людина може задихнутись у порошковій хмарі.

Після використання порошку на пожежі залишки його можна видалити з різних поверхонь або приладів пилососом, змиванням водою, протиранням вологими ганчірками.

Серед первинних засобів пожежогасіння найбільш ефективними є переносні порошкові вогнегасники з зарядом порошку від 1 до 10 кг. За допомогою таких вогнегасників можна швидко, за час, менший 10 с, загасити пожежу в квартирі (телевізор, праска, газова плита тощо), в автомобілі, гаражі, на транспорті. Вогнегасники заряджаються тільки багатоцільовими вогнегасними порошками, тому їх можна використовувати у разі гасіння твердих, рідких і газоподібних горючих речовин.

В Україні вогнегасний порошок багатоцільового призначення марок П-2АП і П-2АПМ виробляється Костянтинівським державним хімічним заводом (м. Костянтинівна, Донецька область). На підприємствах добровільного пожежного товариства України виготовляються порошкові вогнегасники і налагоджено їх сервісне обслуговування.

Для зменшення кількості пожеж, кількості загиблих людей на пожежах, необхідно виконувати правила пожежної безпеки як у побуті, так і на виробництві.
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